
无醛添加 实木复合地板基材解决方案
基于聚氨酯胶粘剂
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关于亨斯迈

亨斯迈集团是一家公开上市的全球性特殊及特种化学品制造和销售企业，在全球 30 多个国家设立

了 60 多个制造、研发和运营机构，集团旗下 3 个事业部（聚氨酯、功能产品、先进材料），拥有 7,000

名员工。我们已开发数千种化学产品，销往全球各地的制造商，服务于多个消费和工业终端市场，

包括建筑楼宇、家居生活、食品存储、服装鞋材、交通运输及能源等行业。

作为一家全球性企业，亨斯迈向客户提供高质量与安全稳定的产品。在亚太、欧洲与美洲地区的研发

中心，亨斯迈技术专家和各部门紧密合作，致力通过创新研发、制造提高大众生活质量的产品；减少

消耗与废物排放，保护自然环境，也确保企业盈利；为员工、企业、社区和子孙后代创造可持续的未来。

亨斯迈复合木制品

亨斯迈提供“无醛添加”的聚氨酯胶粘剂，是复合木制品（CWP）行业的领先企业，在欧洲、北美市场

深耕多年，拥有丰富经验和成熟领先的技术。

亨斯迈在中国是聚氨酯胶粘剂的主要供应商，率先在复合木制品行业推广“无醛添加”聚氨酯胶粘剂，

并一直占据领先地位，亨斯迈致力于不断加大投入，助力中国健康环保事业的发展。

ENRICHING
LIVES
THROUGH
INNOVATION
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“ 无醛添加 ” 聚氨酯胶粘剂
  应用于胶合板的粘接性能优势

板 材 应 用 广
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真正实现“无醛添加”实木复合地板基材，环保效果与实木相当

改善室内甲醛释放，特别是在地热环境下，保护消费者健康

无 甲 醛 添 加

改善制造工厂操作环境，降低车间 VOC 排放，

保护工人职业健康

V O C 含 量 低

粘 接 性 能 优
聚氨酯胶粘剂深入单板内部，形成高强度的粘接结构

基于聚氨酯胶的胶合板具有优异的物理力学和耐水性能

聚氨酯胶粘剂具有优异的渗透性能，可以更深层次的与木材内部的水、

木质素等含羟基的物质产生化学反应，形成稳定的，高强度的粘结结构

聚氨酯胶粘剂

基于聚氨酯胶粘剂的胶合板应用范围广泛，不仅用于实木复合

地板基材，还应用于家具，装饰板等领域
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“ 无醛添加 ” 实木复合
地板基材的解决方案

产品 外观 粘度 25℃（cps） 密度 25℃
（g/cm3）

I-BOND /SUPRASEC® 棕色液体 200 - 1000 1.23 - 1.25

DALTOBOND™  白色液体 20000 - 30000 0.95 - 1.00

产品简介

亨斯迈依据创新科技 , 开发出“无醛添加”双组份聚氨酯

胶粘剂（I-BOND / SUPRASEC® 和 DALTOBONDTM）产品系列，旨

在解决传统聚氨酯胶粘剂在胶合板生产过程中操作时间短和

冷压效果不佳等问题，真正实现聚氨酯胶粘剂与传统工艺相

结合，生产出“无醛添加”实木复合地板基材。

产品理化性能
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胶合板生产工艺过程

聚氨酯胶可以与现有生产工艺结合，无须重金投入新设备 ,

帮助客户轻松实现产品升级。 
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SUPRASEC® 和 DALTOBONDTM 是亨斯迈公司或其附属公司的商标。
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温 度 升 高 会 加 速 含 醛
地 板 中 甲 醛 释 放！

目前，地板的相关国家标准只

规定了 23℃的温度条件下地板

甲醛释放量限定值，而一般地暖

环境下使用的地板和地暖管接触

面的环境温度大约在 35℃左右。

地板若长期处于加热、密闭的空间

内，含有甲醛的地板会加速释放

出甲醛，就可能产生室内甲醛

超标的风险。

地暖地板中的 “ 无 醛 添 加 ” 技术

使用亨斯迈聚氨酯胶粘剂生产的地暖地板基材可以实现“无甲醛

添加”。在提高基材物理力学性能的同时，延长板材的耐久性。

结合表面处理的改善，可以明显提高地板的使用寿命。

“无甲醛添加”基材制造的地板改善了室内甲醛长期释放的问

题，还能很好的适应冷热交替的情况，特别适合在冬季有地热

或暖气的环境下使用，为消费者提供绿色的家居环境。

基材强度高

耐久性更强

表面装饰

效果好

耐候性强

轻松适应不同环境

无甲醛添加

健康更环保
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聚氨酯类胶粘剂已在汽车、包装、家具等

行业具有广泛、成熟的应用。

生产过程中遵守标准操作规范，保持足够

的通风量，操作人员需按照操作规范与

安全生产的要求，穿戴合适的劳防用品。

亨斯迈具有经验丰富的应用专家及职业

健康专家团队为客户服务，确保您安全

生产无忧。

正确认识及使用聚氨酯胶粘剂
安全生产无忧

我们在亚洲、欧洲、美洲的技术团队，

将竭诚为您提供世界一流的技术支持。

从初期设计阶段到优化已成立的工厂，

我们将为您提供全程支持。

通过不断的创新，我们可针对客户不同

的需求，提供相应的解决方案。

专业的技术服务团队
竭诚为您服务
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产品检测报告

检测项目 单位 标准规定 检验值 单项结论

TVOC 释放率 mg/m2.h ≤0.50 0.10 合格

检测项目 单位 标准规定 检验值 单项结论

甲醛释放量
（干燥器法）

mg/L E0 ：≤0.5 0.1 合格

检测项目 单位 标准规定 检验值 单项结论

含水率 % 6~12 9.9 合格

尺寸稳定性 % ≤0.12 0.07 合格

静曲强度 MPa ≥30 43.6 合格

弹性模量 MPa ≥3500 5292 合格

浸渍剥离 —

每个试件同一胶层每边剥离长度

累计不超过 25mm（仅在相邻层

单板木纹方向相同时进行测定）

六块测试试件

均无剥离
合格

胶合强度 MPa ≥0.70 0.77~1.74 合格

资质认定证书编号：1 5 0 0 0 2 0 0 0 6 2 6

资质认定证书编号：1 5 0 0 0 2 0 0 0 6 2 6

资质认定证书编号：1 5 0 0 0 2 0 0 0 6 2 6



亨斯迈集团
亚洲总部
上海闵行经济技术开发区 

文井路 452 号，邮编 200245 

电话：＋ 862124037288 

传真：＋ 862164300128

欧洲总部
Everslaan 45 

B-3078 Everberg 

Belgium 

电话：＋ 3227589268 

传真：＋ 3227587268

美洲总部
10003 Woodloch Forest Drive 

The Woodlands 

Texas 77380 

USA 

电话：＋ 12817196000 

传真：＋ 12817196054

亨斯迈聚氨酯仅保证其产品符合与买家商定的规格。所陈述的典型特性

视为代表当前的生产状况而不应当作规格。

虽然尽我们所知，本出版物中的一切信息和建议在出版之日为准确的

信息和看法，但亨斯迈对任何信息或建议的正确性和充分性，或者对任

何产品就任何特定用途或目的而言的适销性、适宜性或适合性并不作出

任何承诺、示意或暗含保证担保或表述。

在所有情况下，用户均须自行负责确定该等信息及建议的适用性，以及

任何产品针对自身特定用途的适宜性。本出版物中的任何内容均不得理

解为建议侵犯任何专利或其他知识产权，亨斯迈不承担任何该等侵权所

产生的任何法律责任。本出版物中的任何内容均不得视作任何知识产权

的许可。

产品可能具有毒性，搬运时需要特别小心。用户应当向亨斯迈聚氨酯

索取“安全数据表”，其中包含关于毒性的详细信息，以及适当的航运、

搬运及存储程序，并应当遵守所有适用的安全和环保标准。

产品与其他材料结合使用时，其危害、毒性及表现可能出现变化，取决

于制造情形或其他流程。用户应当确定该等危害、毒性和表现，并告知

搬运人、加工者及终端用户。

亨斯迈聚氨酯是亨斯迈国际有限公司的国际业务部门。亨斯迈聚氨酯

通过不同国家的亨斯迈附属公司开展业务，譬如美国的亨斯迈国际有限

公司和西欧的亨斯迈荷兰有限公司。

除非另有明文商定，本文件中所提及的产品销售须遵循享斯迈国际有限

公司或其附属公司的一般性销售条款和条件。

版权所有 © 2023年亨斯迈集团或其附属机构登记版权。保留一切权利。

创无界 悦生活

www.huntsman.com/pu/cwp
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